
PARTE GASOLIO
- bocchettone con valvola anti-riflusso
- tappo per gasolio 
- flange per gruppo pescante  e comando indicatore livello
- manicotto di scarico M22x1,5 c/tappo 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente a:
SMA SERBATOI S.p.A.   Via Emilio Lepido, 182  I-43122 S. Prospero PR  - T. +39 0521 645523  F. +39 0521 645255 - 
smaserbatoi@smaserbatoi.it - www.smaserbatoi.it

LITRI 
olio

LITRI 
gasolio

HxPxL 
mm

cod.
FERRO

cod.
ALLUMINIO

160 340 720x610x1250 2M503 8M503

160 340 610x720x1250 2M505 8M506

200 400 720x610x1500 - 8M603

200 400 610x720x1500 - 8M606

200 550 720x720x1550 - 8M750

200 600 720x720x1700 - 8M805

PARTE OLIO
- tappo per olio con filtro
- flangia multifunzione per filtro ritorno
- ventilazione aggiuntiva
- indicatore livello ad occhio 
- manicotto di aspirazione 1“1/2 Gas
- manicotto di ritorno 1“ Gas
- manicotto di scarico M22x1,5 c/tappo 

Consultare www.smaserbatoi.it 
per maggiori dettagli sui singoli serbatoi

I serbatoi misti per olio idraulico e gasolio sono la soluzione 
ai problemi di spazio e di peso che si presentano spesso sui 
veicoli attuali.

Ogni serbatoio è collaudato e garantito singolarmente. 
In particolare la paratia stagna interna progettata per resistere 
alle massime sollecitazioni, viene sottoposta a due successivi 
collaudi a pressione.

Per il completamento del serbatoio misto con staffe, pescante 
e comando indicatore livello, specificare nella richiesta la marca 
del veicolo su cui verrà montato il serbatoio. 
Il filtro ritorno può essere ordinato a parte. 

FORNITI CON OMOLOGAZIONE ECE 34 
riconosciuta in tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite

SERBATOI MISTI OLIO E GASOLIO
LAMIERA LUCIDA VERNICIATA E ALLUMINIO
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