INTERVENTI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO

Descrizione del progetto

Stabilimento Parma: 1- inverter sui motori di due linee di aspirazione fumi e valvole
elettropneumatiche sulle singole captazioni. 2 Sistema di monitoraggio dei consumi
di energia elettrica.

Stabilimento di San Secondo: 1- smaltimento tetto capannone B e rifacimento con
tetto isolante. 2- controsoffittatura isolante capannone A. 3 - illuminazione LED
capannone A

Obiettivi

Parma: 1- riduzione dei volumi di aria aspirata allo stretto necessario, con
riduzione del consumo di gas per riscaldamento; I'inverter permette risparmio di
energia elettrica. 2 - Individuazione sprechi di energia elettrica.

San Secondo 1 e 2: isolamento termico con riduzione del consumo di gas per
riscaldamento. 3 - Riduzione consumo di energia elettrica per illuminazione.

Risultati

Parma: 1- risparmio di 5.000 kWh/anno di EE €12.000 Sm3/anno di gas.
2- Registrati consumi a lavorazioni ferme. San Secondo: 1 - riduzione consumi gas
del 46%. 2 - Riduzione consumi gas del 25%. 3 - Risparmio di 6.700 k\Wh/anno.

Sostegno finanziario complessivo (entrambi gli stabilimenti):
- a titolo de minimis del reg. UE 1407/2013 con ESL pari a 9.263,15
- a fondo perduto a copertura delle spese tecniche ammissibili pari a € 10.208,28
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